
ENDOSKOPISCHE KONTROLLE IN AUTOMOTIVE

BREMSSYSTEM

= kritische Bereiche, die endoskopisch

   geprüft werden
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Hauptbremszylinder

Bremsleitung

Bremssattel

Prüfbereich

Prüfbereich

Fehler

Fehler

Sonde

Sonde

Zentralbohrung

Bohrungsabgänge

ø 1,0 mm, ø 1,6 mm,

ø 2,0 mm

Blickrichtung: 0°

ø 2,7 - 4,0 mm

Blickrichtung: 0° /  70°

Fehlerhafte Schweißnaht

Bremsleitungsanschlüsse

Prüfbereich Fehler Sonde

ø 1,6 mm

Blickrichtung: 0°

Guss- / Sand- / Spanrückstände
Eingang Bremsfl üssigkeit

FlexiScope 2 und 3 Sonden zur endoskopischen Kontrolle

Dazu passend: Inspektionssystem FlexiVision 100 mit FlexiScope 3 Kamerahandgriff MPE308-000-00-VI

Spanrückstände

Grate

Porösitäten
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Bremsscheiben

Bremsfl üssigkeitsbehälter

Bremskraftregler

Prüfbereich

Prüfbereich

Prüfbereich

Fehler

Fehler

Fehler

Sonde

Sonde

Sonde

Sandrückstände

Risse

Gussfehler

Luftkanäle

ø 4,0 mm

Blickrichtung: 0°

ø 2,0 mm, ø 2,7 mm

Blickrichtung: 0° /  70°

ø 1,0 mm, ø 1,8 mm,

ø 2,0 mm

Blickrichtung: 0°

Kunststoff-/ Spanrückstände

Verunreinigungen

Spanrückstände

Grate

Porösitäten

Behälter

Zentralbohrung

Bohrungsabgänge

FlexiScope 2 und 3 Sonden zur endoskopischen Kontrolle

Dazu passend: Inspektionssystem FlexiVision 100 mit FlexiScope 3 Kamerahandgriff

MPE308-000-00-VI

ENDOSKOPISCHE KONTROLLE IN AUTOMOTIVE

BREMSSYSTEM


