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0 Vazne napomene o ovom dokumentu

0.1 Podrugje valjanosti, identifikacija, svrha

0.2

0.3

0.4

Vazne napomene o ovom dokumentu
Podrucje valjanosti, identifikacija, svrha

Ove upute za uporabu odnose se na sljedeéi proizvod:

Naziv artikla:  LED izvor svjetlosti
Broj artikla: 05-0760led

Ove upute za uporabu sastavni su dio proizvoda i sadrze sve informacije koje su
potrebne korisniku i vlasniku za sigurnu i namjensku uporabu.

Ciljna skupina
Ove upute za uporabu namijenjene su lije¢nicima, lije¢ni¢kim pomoénicima i me-
dicinskim tehni¢arima kojima je povjereno rukovanje, €iScenje te njega, odrzava-
nje i servisiranje proizvoda.

Postupanje s dokumentima i Guvanje dokumenta

Ove upute za uporabu ¢uvajte na odredenom mjestu te se pobrinite da su u sva-
kom trenutku dostupne ciljnoj skupini.

U slu€aju prodaje ili promjene lokacije proizvoda sliedeéem vlasniku predaijte i
ovaj dokument.

Dopunski dokumenti
Zahtjevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) opisani su u zasebnoj, prilo-

zenoj broSuri

Notes on Electromagnetic Compatibility (EMC)

Napomene o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC)

Pri instalaciji i tijekom rada uzmite u obzir tamo sadrzane propise i informacije.

Kako biste osigurali sigurnu uporabu proizvoda, takoder slijedite upute za upora-
bu svih ostalih komponenti sustava.
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1 Opce informacije o proizvodu

1.1 Opseg isporuke

1 Opcée informacije o proizvodu
1.1 Opseg isporuke

Opseg isporuke proizvoda obuhvaca:
= 1xizvor svjetlosti
= 1x mrezni kabel (br. art. na upit)
= 1x upute za uporabu
®  1x broSura o EMC

Po prijemu, na temelju otpremnice provjerite je li isporuka cjelovita i neosteéena.

Isporu€ena roba je iz naSeg poduzeca izasla u besprijekornom stanju. Ako imate
razloga za reklamaciju, obratite se tehnickoj sluzbi naseg poduzeca.

1.2 Opis proizvoda

1.2.1

Medicinska endoskopija

Bijelo svjetlo s CRI >90

Automatska regulacija
koli€ine svjetla

ViSenamjenski prihvat
svjetlovodnog kabela

Moguénost daljinskog
upravljanja

Zaslon

Siguran rad

Zastita od zaljepljivanja

Tihi rad

Tip CF otporan na struju

defibrilatora
Elektromagnetska

kompatibilnost
razreda B

LED

Svojstva proizvoda i nacin funkcioniranja

Ovaj je proizvod izvor svjetlosti za primjenu u medicinskoj endoskopiji.

Izvor svjetlosti stavlja na raspolaganje bijelo svjetlo s indeksom reprodukcije boja
od CRI R, >90. Visoki indeks reprodukcije boja omogucéava prikaz endoskopske
slike s posebno vjernim bojama.

Ako je priklju€en sustav kamere s automatskom regulacijom koli€ine svjetla, po-
trebna koli¢ina svjetla moze se potpuno automatski regulirati.

Zahvaljujuci viSenamjenskom prihvatu svjetlovodnog kabela izvor svjetlosti je
kompatibilan sa svjetlovodnim kabelima poduzeéa Storz, Olympus i Richard Wolf.

Ako je priklju¢en kompatibilan sustav kamere, funkcijama izvora svjetlosti moze
se daljinski upravljati, primjerice preko tipaka na glavi kamere.

Upute za rukovanije i prikazi prikazuju se na zaslonu uredaja.

U slu€aju nestanka struje izvor svjetlosti se nakon toga pokre¢e u modusu pri-
pravnosti. Na taj se nacin sprjeCava nezeljeni izlaz svjetla.

Ako svjetlovodni kabel nije prikljucen, svjetlo ne moze izlaziti.

Izvor svjetlosti je konstruiran tako da se ne &uje €ak niti s male udaljenosti. To po-
maze pri pobolj$anju radnih uvjeta u operacijskoj sali i smanjenju stresa.

Izvor svjetlosti ispunjava visoki standard ,tipa CF otpornog na struju defibrilatora®.

Proizvod je pogodan za rad u stambenim podruéjima, kao i u podrucjima koja su
izravno priklju¢ena na niskonaponsku distribucijsku mrezu koja (takoder) opskrb-
ljuje stambene zgrade.

Proizvodnja svjetla temelji se na najmodernijoj LED tehnologiji. Zbog dugog vijeka
trajanja LED Zarulja, uredaj ne zahtijeva nikakvo odrZavanje. Pridrzavajte se sadr-
Zaja navedenih u Odrzavanje i popravljanje.
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1 Opce informacije o proizvodu

1.2 Opis proizvoda

1.2.2 Pregledni prikaz

Prikaz prednje strane izvora svjetlosti

Slika 1-1: Prikaz prednje strane izvora svjetlosti.
Tipka za UKLJUCENUJE / pripravnost
Visenamjenski priklju¢ak svjetlovodnog kabela

Zaslon

Regulacija koli¢ine svjetla
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1 Opce informacije o proizvodu

1.2 Opis proizvoda

Prikaz straznje strane izvora svjetla

o 2

Slika 1-2: Prikaz straznje strane izvora svijetla.

Drzac¢ osiguraca

Priklju€ak za mreZni kabel

Glavna sklopka za opskrbu elektricnom energijom
Priklju¢ak za izjednacenje potencijala

Prikljune uti¢nice za sabirnicu MIS-Bus

Sucelje za servis (prekrivno)

1.2.3 Svjetlovodni kabeli koji se mogu prikljuciti

Proizvod je kompatibilan s kabelima za hladno svjetlo i visokou€inkovitim svjetlo-
vodnim kabelima proizvodac¢a Karl Storz, Richard Wolf i Olympus te svjetlovodnim
kabelima iz vlastite proizvodnje:

= Snop vlakana @ od 3,5 do 4,8 mm

®  Duljina do 300 cm
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1 Opce informacije o proizvodu

1.3 Svrha uporabe

1.3
1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.4
1.4.1

1.5

Svrha uporabe

Namjena
Izvor svjetlosti namijenjen je za primjenu u endoskopiji u okviru humane medicine.
U kombinaciji sa svjetlovodnim kabelom, endoskopom i kamerom sluzi za osvjet-
ljavanje unutradnjosti ljudskog tijela.

Indikacije

Sam izvor svjetlosti, odvojen od endoskopskog sustava, ne predstavlja nikakvu
medicinsku indikaciju.

Indikacija za neki endoskopski zahvat ovisi o bolesti pacijenta i individualnoj pro-
cjeni rizika i koristi koju provodi nadlezni lije¢nik.
Kontraindikacije

Primjena endoskopskog izvora svjetlosti i njegovog pribora je kontraindicirana
ukoliko je endoskopski postupak zbog nekog razloga kontraindiciran.

Kao i pri svakom kirurSkom zahvatu, prilikom koriStenja endoskopskog izvora
svjetlosti takoder se mora uzeti u obzir veli€ina pacijenta i radnog podrucja.

Ovisno o oboljenju pacijenta mogu postojati kontraindikacije utemeljene na opcem
stanju pacijenta ili doti¢noj klini¢koj slici.
Odluka o poduzimanju endoskopskog zahvata spada u odgovornosti kirurga i tre-
ba uslijediti na temelju pojedina¢ne procjene rizika i koristi.

Sukladnost

Norme i direktive
Proizvod ispunjava zahtjeve sljedecih primjenjivih normi:

= |EC 60601-1 Medicinski elektri¢ni uredaiji - dio 1:
Op¢i zahtjevi za osnovnu sigurnost i bithe radne znacajke

= |EC 60601-1-2 Medicinski elektri¢ni uredaiji - dio 1-2:
Elektromagnetska kompatibilnost
Oznacavanje
Pridrzavajte se simbola koji se nalaze na proizvodu i ambalazi.
Uz medunarodno standardizirane simbole upotrebljavamo i sljede¢e simbole:

B( on Iy Ameri¢ki savezni zakon ograni¢ava prodaju ili propisivanje ovog
proizvoda isklju€ivo na lije€nike

Popis svih simbola koji se upotrebljavaju na proizvodu, pakiranju i dokumentaciji
moZzete pronadi na internetskoj stranici:

https://ifu.schoelly.de
OLEO]
=
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1 Opce informacije o proizvodu

1.6 Kontakt s tehni¢kom sluzbom

1.6 Kontakt s tehnickom sluzbom

U slu€aju pitanja o nasim proizvodima, instaliranju ili primjeni te u slu¢aju potrebe
za servisom obratite se nekoj od nadih podruznica.

Podatke za kontakt pronadi ¢ete na poledini ovog dokumenta.

1.7 Obveza izvjeséivanja o ozbiljnim nezgodama

Sve ozbiljne Stetne dogadaje povezane s proizvodom potrebno je prijaviti proizvo-
dacu i nadleznom tijelu drzave u kojoj se korisnik i/ili pacijent nalaze.
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2 Opce informacije o sigurnosti

2.1 Prikaz upozorenja

2 Opcée informacije o sigurnosti
21 Prikaz upozorenja
211 Upozorenja na pocetku poglavlja

Upozorenja opisana u nastavku pronaci ¢ete skupljena na po€etku poglavlja u ko-
jima su opisane radnje koje mogu uzrokovati odgovarajué¢e opasnosti.

Stupanj potencijalne opasnosti izrazen je signalnom rijecju koja navodi
Pomno proditajte ta upozorenja i imajte ih na umu dok izvodite doti¢ne radnje.

Ukazuje na opasnost koja bi mogla uzrokovati smrt ili teSke ozljede:

A UPOZORENJE

A Vrsta i izvor opasnosti od ozljede

Posljedice u slu¢aju nepridrzavanja

> Mjere za uklanjanje opasnosti

Ukazuje na opasnost koja bi mogla uzrokovati lakSe do srednje teSke ozljede:

A OPREZ

A/ i Vrsta i izvor opasnosti od ozljede

Posljedice u slu¢aju nepridrzavanja

> Mjere za uklanjanje opasnosti

Ukazuje na moguce materijalne Stete:

PAZNJA

Vrsta i izvor opasnosti za materijalnu Stetu
Posljedice u slu€aju nepridrzavanja

> Mijere za uklanjanje opasnosti
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2 Opce informacije o sigurnosti

2.1 Prikaz upozorenja

21.2 Upozorenja u tekstu

Upozorenja opisana u nastavku pronaci ¢ete u uputama za rad neposredno is-
pred radnih koraka €ije provodenje mozZe skrivati opasnosti.

Stupanj potencijalne opasnosti izraZzen je signalnom rijec¢ju koja navodi
upozorenje.

Pomno proditajte ova upozorenja i pridrzavajte se mjera za uklanjanje opasnosti.

Ukazuje na opasnost koja bi mogla uzrokovati smrt ili teSke ozljede:

UPOZORENJE! Vrsta i izvor opasnosti. Posljedice u slu€aju nepridrzavanja. Mje-
ra za uklanjanje opasnosti.

Ukazuje na opasnost koja bi mogla uzrokovati lakSe do srednje teSke ozljede:

OPREZ! Vrsta i izvor opasnosti. Posljedice u slu€aju nepridrzavanja. Mjera za uk-
lanjanje opasnosti.

Ukazuje na moguéu materijalnu Stetu:

PAZNJA! Vrsta i izvor opasnosti. Posljedice u slugaju nepridrzavanja. Mjera za
uklanjanje opasnosti.

2.2 Sigurnost proizvoda

221 Temeljne sigurnosne napomene

> > b P

Nasi su proizvodi razvijeni i proizvedeni u skladu s najviS§im zahtjevima kvalitete.

lako ovaj proizvod odgovara danasnjem stanju tehnike, tijekom pustanja u rad,
uporabe ili u vezi s reprocesiranjem i servisiranjem mogu se pojaviti opasnosti.

Stoga pomno procitajte ove upute za uporabu. PridrZzavajte se upozorenja u ovom
dokumentu i slijedite ih.

Proizvod upotrebljavajte samo kada je u besprijekornom stanju, u skladu s namje-
nom te pridrzavajuéi se uputa za uporabu. Prije svake uporabe uvjerite se da su
proizvod i koriSteni pribor neosteceni i funkcijski ispravni.

Sacuvajte originalno pakiranje. Proizvod transportirajte i skladistite u originalnom
pakiranju te upotrijebite to pakiranje za povrat u slucaju servisa.

Pridrzavajte se uputa za uporabu svih uredaja i instrumenata koji se upotrebljava-
ju u kombinaciji s primjenom proizvoda.

Odmah nas obavijestite ako uocCite smetnje ili neispravnosti.

UPOZORENJE! Opasnost zbog samovoljnih izmjena na proizvodu. Osobe se
mogu tesko ozlijediti. NipoSto nemojte provoditi samovoljne izmjene.

UPOZORENJE! Rad otvorenog uredaja. Opasnost od strujnog udara. Nemojte
otvarati uredaj. Koristite uredaj samo ako je zatvoren.

UPOZORENJE! Kvar komponenti tijekom zahvata. UgroZavanje pacijenta. Stavite
na raspolaganje rezervu spremnu za rad.

UPOZORENUJE! Rizici zbog rasporeda, postavljanja, kombiniranja ili svojstava
okolnih ili povezanih uredaja ili naprava. Pridrzavajte se uputa za uporabu doti¢-
nih proizvoda. Provedite procjenu rizika.
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2 Opce informacije o sigurnosti

2.2 Sigurnost proizvoda

> > > > P

A

UPOZORENJE! Izvor svjetlosti s visokom snagom zraCenja. Opasnost od ostece-
nja ociju. Nemoijte gledati izravno u slobodan kraj svjetlovodnog kabela.

UPOZORENJE! Opasnost od gusenja. Pakirni materijal Cuvajte tako da nije dos-
tupan djeci.

UPOZORENJE! Magnetska rezonancija (MR). Djelovanje magnetskih sila, elek-
tromagnetska medudjelovanja, zagrijavanje metalnih dijelova. Proizvod nemojte
upotrebljavati u blizini uredaja za MR.

UPOZORENJE! Primjena tijekom praznjenja defibrilatora. Ugrozavanje osoba.
Proizvod prije praZznjenja uklonite iz operacijskog polja.

OPREZ! Grubo rukovanje. Ugrozavanje pacijenta oSte¢enim proizvodom. Oprez-
no rukujte proizvodom. Nemoijte viSe upotrebljavati proizvod nakon snaznog me-
hanic¢kog optereéenja ili pada te ga po3aljite proizvodacdu na provjeru.

UPOZORENJE! Nestru¢no rukovanje i njega te nenamjenska uporaba mogu uz-
rokovati rizike za pacijente i korisnike te prijevremeno habanje proizvoda.

222 Kvalifikacije osoblja

Za postavljanje, rukovanije i servisiranje potrebne su posebne kvalifikacije. Obrati-
te paznju na zahtjeve za kvalifikacijama osoblja u doti¢nim poglavljima ovog doku-
menta.
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2 Opce informacije o sigurnosti

2.2 Sigurnost proizvoda

223 Elektromagnetska kompatibilnost

Medicinski elektriéni uredaji podlijezu veéim zahtjevima u pogledu elektromagnet-
ske kompatibilnosti (EMC).

Unato€ visokom stupnju otpornosti na smetnje i maloj emisiji smetnji uredaja pos-
toje zahtjevi za instalaciju i mjesto postavljanja uredaja te za okolne uvjete po pi-
tanju EMC-a.

Stoga se pridrzavajte odgovarajuéih upozorenja u ovom dokumentu i prilozenih
napomena o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC).

Prema IEC/CISPR 11 medicinski elektri¢ni uredaji podijeljeni su u grupe i razrede.
Ovaj proizvod odgovara:

Skupina 1: proizvod primjenjuje ili proizvodi radiofrekvencijsku energiju iskljucivo
za svoju internu funkciju.

Razred B: proizvod je prikladan za rad u stambenim podrucjima i podrucjima ko-
ja su izravno prikljuéena na niskonaponsku distribucijsku mreZu koja opskrbljuje
(i) stambene zgrade.

Uredaj je predviden isklju¢ivo za upotrebu u profesionalnim zdravstvenim ustano-
vama.

Pogledajte i Tehnicke podatke (odjeljak 7.1).

A UPOZORENJE! Smetnje zbog neodgovarajuéeg pribora. Smetnje se mogu poja-
viti ako se upotrebljava pribor poput pretvara€a i vodova koje nije isporucio ili na-
veo proizvodac. Ove smetnje uklju€uju povecane emisije elektromagnetskih smet-
nji i smanjenu otpornost na elektromagnetske smetnje, a rezultiraju neispravnim
radom uredaja.

» Upotrebljavajte samo pribor koji je isporucio ili naveo proizvodac.

A UPOZORENJE! Opasnost za pacijenta zbog elektromagnetskih smetnji.
Prijenosni visokofrekvencijski komunikacijski uredaiji (npr. mobilni telefoni, uklju-
Cujuéi periferne uredaje kao Sto su antenski kabeli i vanjske antene) ne smiju se
upotrebljavati na udaljenosti manjoj od 30 cm (12 in¢a) od bilo kojeg dijela ove
opreme ili kombinacije opreme, uklju€ujuci kabele koje je odredio proizvodag. U
suprotnom moze doci do smanjenja performansi uredaja, kao $to je kvar osvjetlje-
nja ili uredaj ne reagira.

> Uklonite sve moguce izvore smetniji.
> Prije upotrebe obavite provjeru funkcija.

> Pobrinite se da se pridrzavate minimalnih razmaka u skladu s napomena-
ma o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) [Notes on Electromagnetic
Compatibility (EMC)].
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2 Opce informacije o sigurnosti

2.2 Sigurnost proizvoda

224 Kombinacija s medicinskim elektri€nim uredajima

Proizvod se moze kombinirati s komponentama drugih proizvodaca ako sve kom-
ponente ispunjavaju zahtjeve norme IEC 60601-1 po pitanju sigurnosti medicin-
skih elektri¢nih uredaja.

Vlasnik je odgovoran za provjeru, osiguranje i odrzavanje funkcionalnosti sustava.

U slu€aju uporabe uredaja razli€itih proizvodaca i pri zajedni¢kom radu endosko-
pa i/ili endoskopskog pribora s elektricnim medicinskim uredajima, za primjenu
mora postojati potrebna elektri¢na izolacija primijenjenog dijela (uvjeti tipa BF/CF
u skladu s normom IEC 60601-1).

U slucaju pitanja o kompatibilnosti obratite se tehni¢koj sluZzbi naSeg poduzeca.

225 Indikatori smetnji

Svjetlovodni kabel nedostaje ili nije ispravno prikljuc¢en

Ako svjetlovodni kabel nedostaje ili nije pravilno prikljuéen, ova poruka pojavit ¢e
se na zaslonu izvora svjetlosti.

U tom slu&aju prikljudite svjetlovodni kabel odnosno ispravno ga ukopcaijte ili is-
kljuCite uredaj.

Upozorenje s kodom greske

U slucaju greske u radu, ovaj se prikaz (ilustracija je primjer) pojavljuje na zaslonu
izvora svjetlosti.

Moguci uzrok Pomo¢

Intenzitet LED svjetla se ne moZe namjestati ~ Sto prije zamijenite LED izvor
ili je LED neispravan svjetlosti zamjenskim uredajem

Sto prije zamijenite LED izvor

Ispad ventilatora kucista ) . i i .
svjetlosti zamjenskim uredajem

Temperatura kucista visa od 60 °C. Svjetlosni Sto prije zamijenite LED izvor
ucinak se smanjuje. Uredaj se ne iskljuuje,  svjetlosti zamjenskim uredajem
ali vide nije zajamc&en besprijekoran rad

Uredaj je iznutra opremljen dvama ventilatori- Sto prije zamijenite LED izvor
ma za hladenje LED svjetla. Prvi ventilator je  svjetlosti zamjenskim uredajem
neispravan

Uredaj je iznutra opremljen dvama ventilato- ~ Sto prije zamijenite LED izvor
rima za hladenje LED svjetla. Drugi ventilator svjetlosti zamjenskim uredajem
je neispravan
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3 Instalacija i pustanje u rad

3.1 Sigurnosne napomene

3 Instalacija i pustanje u rad
3.1 Sigurnosne napomene

A

A

A UPOZORENJE

Nestruéna elektri€na instalacija
Opasnost od pozara, kratkog spoja ili strujnog udara

> Uvjerite se da elektrina instalacija odgovara nacionalnim tehni¢kim propi-
sima

A UPOZORENJE

Instaliranje medicinskog elektri€nog sustava
Opasnost od pozara, kratkog spoja ili strujnog udara
> Instalaciju smije provoditi samo kvalificirano osoblje

> U slu€aju kombinacije elektri¢nih uredaja pridrzavajte se norme
IEC 60601-1

> Nemedicinske uredaje, koji ispunjavaju primjenjive sigurnosne norme IEC,
prikljucite samo preko medicinskog rastavnog transformatora

> Na medicinski elektri€¢ni sustav nemoijte priklju€ivati dodatne nemedicinske
uredaje

> Signalne kabele uredaja s povezivanjem funkcija, koji su priklju¢eni na raz-
licite grane mrezne opskrbe, obostrano galvanski odvojite

> Uredaje priklju¢ite samo na opskrbnu mrezu sa zastitnim vodi¢em

> Nakon instaliranja medicinskog elektri¢nog sustava izvedite ispitivanje u
skladu s normom IEC 62353

A UPOZORENJE

Elektromagnetska medudjelovanja
Moguce ograni€enje funkcije i kvalitete slike
> Obratite paZnju na priloZzenu broSuru o EMC-u

> Uvjerite se da se uredaiji koji se nalaze jedan blizu drugog medusobno
elektromagnetski ne ometaju

> Nakon instalacije provedite provjeru funkcije
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3 Instalacija i pustanje u rad

3.1 Sigurnosne napomene

A UPOZORENJE

A/ i Uporaba visestrukih uti¢nica

Opasnost od pozara, kratkog spoja, strujnog udara, smanjene razine sigurnosti
Ako je mogucée, izbjegavajte viSestruke uti¢nice

Ako je potrebno, upotrebljavajte medicinski odobrene viSestruke uti€nice
Visestruke uti¢nice nikada nemojte spajati jednu za drugom

Nemoijte pokrivati viSestruke uti¢nice (akumuliranje topline)

Visestruke uti¢nice nemojte polagati na pod

Upotrijebite vlaCno rasterecéenje

vV V V V V V V

Na zajednicku viSestruku uti¢nicu prikljuCujte samo uredaje koji su definira-
ni kao dio medicinskog elektri¢nog sustava

3.2 Kvalifikacije osoblja

Osoblje, koje provodi postavljanje odnosno instaliranje eventualno vecéeg broja
medicinskih elektri¢nih uredaja, mora imati adekvatnu izobrazbu i biti upoznato sa
sluZbenim i sigurnosnim propisima koji vrijede na mjestu instalacije.

Upute za upotrebu | 26 - Jun - 2024 | Version: D Stranica 17 do 40



3 Instalacija i pustanje u rad

3.3 Instalacija

3.3 Instalacija
3.31 Postavljanje uredaja

Pridrzavajte se sigurnosnih napomena na poc€etku ovog poglavlja i priloZzene bro-
Sure o EMC-u.

A UPOZORENJE! Opasnost zbog postavljanja u podrucju s potencijalno eks-
plozivnom atmosferom. Povecana opasnost od poZara i eksplozije u okolini
bogatoj kisikom. Uredaj postavite izvan podrucja s potencijalno eksplozivhom
atmosferom i nemojte ga postavljati u blizini zapaljivih tvari.

A UPOZORENJE! Opasnost zbog elektromagnetizma. Moguce su funkcijske
smetnje i smetnje slike. Koristite samo priloZene kabele. Uvjerite se da svi
uredaji, koji rade u blizini, ispunjavaju zahtjeve EMC-a. Nakon instalacije pro-
vedite provjeru funkcije.

A UPOZORENJE! Izbjegavajte primjenu ovog uredaja u neposrednoj blizini dru-
gih uredaja ili ako su uredaji poredani jedan iznad drugog jer bi to moglo do-
vesti do pogreSnog nacina rada. Ako je primjena na prethodno opisan nacin
neophodna, trebalo bi promatrati ovaj i druge uredaje kako biste se uvijerili da
ispravno rade.

1. Uspravite uredaj.
Odrzavajte minimalne razmake do ostalih uredaja:
= 5cm bocgno,

= 6 cm prema natrag.

Uvjerite se da je uredaj postavljen kako slijedi:

®m  vodoravno na protukliznoj podlozi,

®  u nesterilnom podrucju na dovoljno stabilnom nosacu,

= zasticen od kapanja i prskanja vode,

®m  bez trednje tijekom rada,

= ventilacijski otvori nisu pokriveni,

®  sa slobodnim pristupom glavnoj sklopki na straznjoj strani uredaja.
¢ 2. Priklju¢ak za izjednac¢enje potencijala na straznjoj strani uredaja spojite

s priklju¢kom za izjedna&enje potencijala na mjestu instalacije, odnosno na
kolicima za uredaje.

Koristite kabel za izjednaCenje potencijala u skladu s normom DIN 42801,
presjeka od najmanje 4 mm?2.

3. Ako izvorom svjetlosti Zelite upravljati pomocu tipki na glavi kamere, odn.
upravljacke jedinice kamere, spojite kameru s izvorom svjetlosti na jednu od
priklju€nih uti¢nica s natpisom MIS-BUS.

Pri tome se pridrzavajte uputa za uporabu kamere.
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3 Instalacija i pustanje u rad

3.3 Instalacija

3.3.2 Prikljucite uredaj na elektriénu mrezu
Na kraju provedite priklju€ivanje na mrezu. Pridrzavajte se sigurnosnih napomena
na pocetku ovog poglavlja.
1. Uyvjerite se da napon mreZe na mjestu primjene odgovara podacima na tipskoj
plocici uredaja.
2. Mrezni kabel utaknite u uti¢nicu za mrezni priklju€ak na straznjoj strani
uredaja.

A UPOZORENJE! Stvaranje iskri u podrucju s potencijalno eksplozivnom atmo-
sferom. Opasnost od eksplozije. Mrezni utika¢ priklju€ite na opskrbu elektri¢-
nom energijom izvan podrucja s potencijalno eksplozivhom atmosferom.

3. Spojite mrezni kabel na opskrbu elektricnom energijom.

4. Kabel polozite tako da se nitko ne moze spotaknuti preko niti zapeti o njega.
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3 Instalacija i pustanje u rad

3.4 Pustanje u rad

34 Pustanje u rad
3.41 Provodenje provjere funkcije
Pri prvom pustanju u rad provijerite instalaciju i utvrdite radi li uredaj ispravno.
Preduvjeti: Instalacija mora biti zavrSena.
1. Glavnu sklopku na straznjoj strani uredaja stavite u polozaj UKLJUCENO.
> Uredaj prelazi u modus pripravnosti, tipka UKLJUCENJE / pripravnost na
prednjoj strani svijetli plavo.
2. Ukljugite uredaj.

> Uredaj je spreman za rad u roku od otprilike 10 sekundi.

3. Prikljucite svjetlovodni kabel kao $to je opisano u odjeljak 4.5.

A UPOZORENUJE! Svijetlo s visokom snagom zracenja. Opasnost od ostecenja
ocCiju. Nemoijte gledati izravno u slobodan kraj svjetlovodnog kabela.
4. Uvijerite se da se koli€ina svjetla moZze regulirati kako je opisano u
odjeljak 4.7.
5. Uvijerite se da se LED svjetla mogu prebaciti u modus pripravnosti i ponovno
aktivirati kako je opisano u odjeljak 4.4.
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4 Rukovanje

4.1 Sigurnosne napomene

Rukovanje

Sigurnosne napomene

A

A UPOZORENJE

Izmjene na instalaciji

Opasnost od pozara, kratkog spoja i strujnog udara

>

>

Pridrzavajte se sigurnosnih napomena u poglavlju Instalacija i pustanje u
rad

ElektriCnu instalaciju nemojte samovoljno mijenjati

Ako se u instalaciji nalazi viSestruka uti¢nica, nemojte samovoljno prikljuci-
vati dodatne uredaje

Visestruke uti¢nice nikada nemojte spajati jednu za drugom

A UPOZORENJE

Odvodna struja pri dodirivanju pacijenta

Opasnost od strujnog udara

>

>

Nemoijte istovremeno dodirivati pacijenta i kuciste ili kontakte elektri¢nih
uredaja koji se mogu dodirivati

Nemoijte istovremeno dodirivati pacijenta i nemedicinske elektriche uredaje

A UPOZORENJE

Postavljanje kolica za uredaje u sterilnom podrucju

Opasnost od infekcije

>

>

Kolica za uredaje nemojte postavljati u sterilnom podrucju

Duljine kabela dimenzionirajte tako da imate dovoljnu slobodu kretanja bez
ugrozavanija sterilnosti

Svjetlovodni kabel u neposrednoj okolini operacije fiksirajte tako da ne mo-
Ze slu¢ajno skliznuti
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4 Rukovanje

4.1 Sigurnosne napomene

A UPOZORENJE

A/\ Medudjelovanja s uredajima koji se istovremeno upotrebljavaju (npr. la-
ser, VF kirurgija)

Ugrozavanje pacijenta i korisnika, smetnje slike, oSteé¢enje proizvoda

> Uvjerite se da svi koristeni uredaji ispunjavaju minimalno trazene uvjete
tipa BF, CF ili tipa CF otpornog na struju defibrilatora u skladu s normom
IEC 60601-1

> Obratite paZnju na oznaku i upute za uporabu koristenih uredaja
> l|zbjegavajte izravan kontakt endoskopa i vodljivih dijelova VF elektroda

> HF elektrode nemoijte aktivirati u prisutnosti plinova ili tekuéina koji poti¢u
izgaranje

> Eksplozivne mjeSavine plinova i tekucine usisite prije primjene VF uredaja

A OPREZ

Visoke temperature u kombinaciji sa svjetlovodnim kabelima i endoskopi-

ma

Ireverzibilno oStecenje tkiva kod pacijenta ili nezeljena koagulacija, ozljeda ko-
risnika, materijalna Steta

> Upotrebljavajte svjetlovodne kabele koji odgovaraju endoskopu

> |zbjegavajte dugotrajnu primjenu intenzivnog svjetla

> QOdaberite ¢im nizu jakost rasvjete za osvjetljenje odrediSnog podrucja
>

Nemoijte dirati krajeve svjetlovodnog kabela ili ih dovoditi u dodir s tkivom
pacijenta, zapaljivim materijalima ili materijalima osjetljivima na toplinu

> Nemojte dirati priklju€ak svjetlovodnog kabela i distalni kraj endoskopa ili ih
dovoditi u dodir s tkivom pacijenta, zapaljivim materijalima ili materijalima
osjetljivima na toplinu

> Endoskope upotrebljavajte samo s koSuljicom

4.2 Kvalifikacije osoblja
Proizvod smiju upotrebljavati samo lijecnici i lije€nic¢ki pomoénici koji ispunjavaju
vazece odredbe na mjestu primjene vezano za obrazovanje i usavr§avanje, struc¢-
no znanje i prakti¢no iskustvo glede primijenjene endoskopske specijalizacije.
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4 Rukovanje

4.3 Tehnicka provjera prije uporabe

4.3 Tehni¢ka provjera prije uporabe

4.3.1 Provodenje vizualne provjere

Prije svakog zahvata provedite vizualnu kontrolu.

1.

Uvjerite se da na kuciStu izvora svjetlosti nema vanjskih ostecenja.

Ako na kucistu postoje vanjska ostecenja, nemojte upotrebljavati izvor svje-
tlosti.

2. Uvijerite se da su svi elektri¢ni kabeli neosteceni te da su sigurno poloZeni.
Nemoijte upotrebljavati uredaj ako su elektri¢ni kabeli osteceni ili poloZeni tako
da se preko njih mozZete spotaknuti ili zapeti o njih.
3. Uvjerite se da je svjetlovodni kabel, koji Zelite upotrebljavati, neostecen.
Svjetlovodni kabel nemojte upotrebljavati ako je puknut ili uvrnut.
4.3.2 Provodenje provjere funkcije

Prije svakog zahvata provedite provjeru funkcije.

1.
2.
3.

Prikljucite svjetlovodni kabel.
Svjetlovodni kabel usmjerite tako da nikoga ne mozete zaslijepiti.
Aktivirajte izvor svjetlosti.

Uvjerite se da se koli¢ina svjetla moze regulirati te da sustav funkcionira pro-
pisno.

Nemoijte upotrebljavati izvor svjetlosti ako se koli¢ina svjetla ne moze regulirati.
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4 Rukovanje

4.4 UkljuCivanije i iskljuCivanje, razdvajanje od opskrbe elektricnom energijom

4.4 Ukljuéivanje i isklju€ivanje, razdvajanje od opskrbe elektricnom energi-
jom

Ukljuéivanje uredaja

1. Uredaj ukljucite na prednjoj strani uredaja.

? Uredaj se ne moze ukljuciti?
Isklju€ena je glavna sklopka na straznjoj strani uredaja.

Glavnu sklopku postavite na UKLJUCENJE.

> Uredaj je spreman za rad u roku od otprilike 10 sekundi.
> Tipka za UKLJUCENJE / pripravnost na prednjoj strani svijetli bijelo.

Isklju€ivanje uredaja

1. Uredaj iskljucite na prednjoj strani uredaja.

> Uredaj prelazi u nacin rada pripravnosti.
> Tipka za UKLJUCENUJE / pripravnost na prednjoj strani svijetli plavo.

2. Za potpuno isklju€ivanje uredaja aktivirajte glavnu sklopku na straznjoj strani
uredaja.

Isklju€ivanje uredaja iz strujnog napajanja

1. Kako biste uredaj potpuno odvojili od opskrbe elektricnom energijom,
izvucite mrezni kabel. Utika¢ uredaja sluzi za razdvajanje uredaja od opskrbe
elektricnom energijom.

Uvjerite se da se straznjoj strani uredaja uvijek mozZe pristupiti.

4.5 Prikljuéivanje svjetlovodnog kabela

Visenamjenski priklju¢ak svjetlovodnog kabela omogucuje vam priklju€ivanje svje-
tlovodnih kabela razli¢itih proizvodaca.

Originalni svjetlovodni kabeli proizvoda¢a Karl Storz, Richard Wolf i Olympus mo-
gu se izravno prikljuciti bez adaptera. Drugi svjetlovodni kabeli se trebaju upotreb-
ljavati s odgovaraju¢im adapterima za svjetlovodne kabele.

A UPOZORENJE! Svjetlo s visokom snagom zra€enja. Opasnost od ostecenja
oc€iju. Nemojte gledati izravno u slobodan kraj svjetlovodnog kabela.

1. Gurnite svjetlovodni kabel u visenamjenski priklju¢ak svjetlovodnog kabela do

grani¢nika tako da se uglavi.

: > Na zaslonu se prikazuje pojam STANDBY (stanje pripravnosti) sa simbo-

STANDBY. lom.
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4 Rukovanje

4.6 Odvajanje svjetlovodnog kabela

4.6 Odvajanje svjetlovodnog kabela
L 1. Okrenite visenamjenski prikljuak svjetlovodnog kabela do grani¢nika u
< . ) smjeru kazaljke na satu.
a > Svjetlovodni kabel se otpusta.

> LED se isklju€uje, a uredaj ostaje ukljuen.

2. lzvucite svjetlovodni kabel.
3. Demontirajte eventualno koriStene adaptere pa predajte svjetlovodni kabel na
reprocesiranje. Pridrzavajte se uputa za uporabu svjetlovodnog kabela.
4.7 Namjestanje koli¢ine svjetla
4.71 Ruéno podesavanje
Koli¢ina svjetla se moze kontinuirano namjestati u koracima po 5 %.
1. Regulirajte koli¢inu svjetla aktiviranjem tipaka sa strelicama.

Kratko pritisnite neku tipku sa strelicom kako biste namjestali koli€inu svjetla u
koracima po 5 %.

75%) > Namjestena koli¢ina svjetla prikazuje se na zaslonu u ,%".
" Pritisnite i drzite tipku sa strelicom kako biste kontinuirano pojacavali ili sma-
njivali koli€inu svjetla.
4.7.2 Automatsko podesSavanje

Kompatibilnom kamerom koli¢ina svjetla moze se potpuno automatski regulirati.
Za to mora biti aktivirana automatska regulacija koli¢ine svjetla. Namjestanje se
moze provesti preko kamere.

Aktiviranje automatske regulacije koli€ine svjetla

1. Spojite izvor svjetlosti s kompatibilnom kamerom preko kabela sabirnice MIS-
Bus. Pri tome se pridrzavajte uputa za uporabu kamere.

2. Aktivirajte automatsku regulaciju koli¢ine svjetla preko izbornika kamere.

. > Kad je automatska regulacija koli€ine svjetla aktivirana, pojavljuje se ovaj
“Q7 AUTO prikaz na zaslonu izvora svjetlosti.

Deaktiviranje automatske regulacije koli€ine svjetla

1. Deaktivirajte automatsku regulaciju koli¢ine svjetla preko izbornika kamere ili
pritisnite jednu od dvije tipke sa strelicom izvora svjetlosti.

> Ako je automatska regulacija koli¢ine svjetla deaktivirana, koli¢ina svjetla
75%) prikazuje se na zaslonu u ,%".
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4 Rukovanje

4.8 Napomene za skladistenje i transport

4.8 Napomene za skladistenje i transport

Kako biste uredaj osigurali od pada, fiksirajte ga zateznim pojasom tijekom prije-
voza u kolicima za uredaje.

Slika 4-1: Uredaj osiguran zateznim pojasom u kolicima za uredaje.

Proizvod skladistite tako da je za&ti¢en od pradine, u dobro ventiliranoj prostoriji
ravnomjerne temperature.

Uredaj prije skladiStenja iskljucite i uklonite mrezni kabel i pribor.

Pri skladistenju ili meduskladiStenju pazite da se proizvod ne moze ostetiti uslijed
utjecaja iz okoline.

Kako biste izbjegli oStecenje, proizvod zastitite od izravnog sun¢evog zracenja,
radioaktivnosti i jakog elektromagnetskog zra€enja.

Okolne uvjete za transport, skladiStenje i rad pronadi ¢ete u odjeljak 7.2.
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5 Reprocesiranje

5.1 Sigurnosne napomene

5 Reprocesiranje
51 Sigurnosne napomene

A UPOZORENJE

A/ i Opasnost zbog nestruénog ciSéenja

Opasnost od pozara, kratkog spoja i strujnog udara

> Prije €iS¢enja iskljucite uredaj glavhom sklopkom na straznjoj strani uredaja
te ga odvojite od elektricne mreze

> Uvjerite se da u uredaj ne prodire tekucina

> Ponovni priklju¢ak na elektri¢nu mrezu tek nakon potpunog susenja

PAZNJA

Nestruéno ¢iSéenje

Moguce osteéenje uredaja

> Nemojte upotrebljavati spuzve niti krpe koje kapaju

> Nemojte upotrebljavati abrazivna sredstva niti otapala

5.2 Provodenje €iSéenja i dezinfekcije
1. Uredaj isklju€ite pomocu glavne sklopke na straznjoj strani uredaja.

PAZNJA! Osteéenje mreznog kabela zbog povladenja kabela. Iskljugite ins-
trument iz napajanja povlaéenjem utikaca.

2. Uredaj odvojite od opskrbe elektricnom energijom tako da mrezni utikac
izvuCete iz mreznog priklju¢ka na straznjoj strani uredaja.

3. Upotrijebite dezinfekcijske maramice?, radi ¢iS¢enja svih kontaminiranih
podrucja uredaja najmanje 1 minutu i uklanjanja svih vidljivih zaprljanja.

4. BriSite dok ne uklonite sve vidljive necisto¢e. Po potrebi upotrijebite dodatne
maramice.

5. Svjezom krpom temeljito navlazite sve kontaminirane povrsine kako bi uredaj
ostao vidljivo vlazan 3 minute. Po potrebi upotrijebite dodatne maramice.

6. Nastavite brisati uredaj tijekom 3 minute. Pobrinite se da sve Savove, nabore,
pukotine, udubljenja i povezane povrsine dodu u dodir s dezinficijensom.

7. PriCekajte da se svi o€iSéeni dijelovi potpuno osuse.

8. Ponovno prikljucite uredaj na napajanje.

1 s recepturom: kvarterni amonijevi spojevi; baktericid, virucid; prikladno za upotrebu s uredajima. Za

validaciju €iS¢enja i dezinfekcije upotrijebljene su dezinfekcijske maramice Sani-Cloth Plus tvrtke PDI®
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6 Odrzavanje i popravljanje

6.1 Sigurnosne napomene

6.2

6.3

Odrzavanje i popravljanje
Sigurnosne napomene

A

A UPOZORENJE

Opasnost zbog nestruénog odrzavanja i popravljanja
Opasnost od pozara, kratkog spoja i strujnog udara
> Provodenje odrzavanja i popravljanja povjerite samo kvalificiranom osoblju

> Nemojte provoditi izmjene na uredaju

Kvalifikacije osoblja

Osoblje, koje provodi odrZzavanije ili sigurnosno-tehnic¢ku kontrolu na uredaju, mo-
ra imati adekvatnu izobrazbu i biti upoznato sa sluzbenim i sigurnosnim propisima
koji vrijede na mjestu instalacije.

Radove popravljanja smiju obavljati samo zaposlenici servisa naSeg poduzeca.

Sigurnosno-tehni¢ka kontrola (STK)

Preporucujemo provodenje sigurnosnih provjera svakih 12 mjeseci u skladu s
odjeljkom 5 norme IEC 62353.

Kontrola obuhvaca sljedece:

®  Pregled vizualnom kontrolom

= Mjerenje zastitnog otpora (samo kod uredaja razreda zastite I)
= Mjerenje odvodnih struja

®»  Mijerenje izolacijskog otpora

Rezultate ispitivanja dokumentirajte u izvjeSéu o ispitivanju u skladu s odlomkom
6 i Prilogom G norme IEC 62353.

Preporucujemo da sve komponente nekog medicinskog elektri¢nog sustava redo-
vito podvrgavate sigurnosno-tehnickoj kontroli te da to dokumentirate.
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6 Odrzavanje i popravljanje

6.4 Zamjena osiguraca

6.4 Zamjena osiguraca

1. Uredaj iskljucite glavhom sklopkom na straznjoj strani uredaja pa ga odvojite
od opskrbe elektricnom energijom tako da mrezni utika¢ izvucete iz mreznog
priklju€ka na straznjoj strani uredaja.

PAZNJA! Osteéenje mreznog kabela zbog povlaéenja kabela. Mreznu vezu
prekinite povlacenjem utikaca.

2. Otpustite drza¢ osigurac¢a odvijacem.

Slika 6-1: Otpustanje drza¢a osiguraca odvijacem.

3. Drzac osiguraca oprezno izvucite, a da ga pritom ne savijete.

A UPOZORENJE! Neodgovarajuci elektricni osigura€. Opasnost od pozara i
kratkog spoja. Koristite samo specificirani osigura¢ i nikada nemojte premos-
¢ivati osigurac.

4. Zamijenite neispravan osigurac.

5. Drzac osiguraca oprezno gurajte natrag sve dok se ne uglavi.
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6 Odrzavanje i popravljanje

6.5 Popravak

6.5 Popravak

Ako je potrebno popraviti proizvod, obratite se nekoj od nasih podruznica. Podat-
ke za kontakt pronaci ¢ete na poledini ovih uputa za uporabu.

Uz posiljku prilozite ¢im precizniji opis greske te u otpremnici navedite broj artikla
i serijski broj proizvoda. Te ¢ete podatke naci na tipskoj plocici.

A UPOZORENJE

Kontaminirani proizvod

Opasnost od infekcije
> Reprocesirajte proizvod prije slanja (poglavlje 5)

> Oznacite kontaminirane proizvode

Na popravak Saljite samo temeljito oCiSéene proizvode.

Za slanje po mogucnosti upotrebljavajte originalnu kartonsku kutiju. Na vanjskom
pakiranju oznadite status reprocesiranja.

Pridrzavamo pravo na odbijanje neoznacene robe i njezino vraéanje.
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6 Odrzavanje i popravljanje

6.6 Postupci u slu€aju smetniji

6.6 Postupci u slu¢aju smetnji
Smetnja Mogucéi uzrok Pomo¢é
Ne radi Nema elektricnog napona Provjerite mrezni priklju¢ak te ga po

potrebi uspostavite

Provijerite i po potrebi zamijenite osi-
gurac

Mrezni aparat neispravan

Izvor svjetlosti po3aljite na popravak

Izvor svjetlosti ne svijetli

Uredaj pregrijan

Pustite uredaj da se ohladi

Svjetlovodni kabel se ne mo-
Ze prilagoditi

Nedostaje adapter na prikljucku
svjetlovodnog kabela

Privrnite adapter

Svjetlo pretamno

Svjetlovodni kabel nije ispravno
prikljuen

Svjetlovodni kabel neispravan
Adapter nije ispravno privrnut

Svjetlovodni kabel nije do kraja
umetnut

Provjerite i po potrebi optimizirajte
dosjed svjetlovodnog kabela

Zamijenite svjetlovodni kabel
Do kraja navrnite adapter

Koristite kompatibilan tip svjetlovod-
nog kabela

Ventilatori ne rade

Ventilatori neispravni

Izvor svjetlosti poSaljite na popravak

Izvorom svjetlosti se ne moze
daljinski upravljati

Kabel sabirnice MIS-Bus nije
ukopc&an ili je neispravan

Provijerite spoj ili zamijenite kabel

Automatska regulacija kolici-
ne svjetla nije moguca

Kamera ne podrzava automat-
sku regulaciju koli¢ine svjetla

Koristite kompatibilan model kamere

Svjetlo se ne iskljuCuje uspr-
kos tome $&to je svjetlovodni
kabel uklonjen

Svjetlovodni kabel nije bio uglav-
lien

Nekompatibilan svjetlovodni ka-
bel

Okrenite viSenamjenski prikljucak
svjetlovodnog kabela

Koristite kompatibilan tip svjetlovod-
nog kabela

Tablica 6-1: Tablica smetnji.
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7 Podaci o proizvodu

7.1 Tehnicki podaci

7 Podaci o proizvodu
71 Tehnicki podaci
Veligina (S x V x D)
Tezina

Potrosnja struje

Mrezni napon

Razred zastite prema IEC 60601-1

Osigurac uredaja

Sucelja

Tip zastite

Primijenjeni dio prema IEC 60601-1
Klasifikacija prema IEC/CISPR 11

7.2 Okolni uvjeti

Uvjeti transporta i skladiStenja

Temperatura

Relativna vlaznost zraka

Tlak zraka

Radni uvjeti

Temperatura

Relativna vlaznost zraka

Tlak zraka

295 x 130 x 355 mm

8 kg

1,6 - 0,6A

100-240V~, 50/60Hz

Razred zastite |

T1,6AH 250V

2x MIS-Bus

IP 21

Tip CF otporan na struju defibrilatora

Grupa 1 razred B

-20°C do +70 °C
5% do 95 %
50 kPa do 106 kPa

+10 °C do +40 °C
10 % do 90 %
70 kPa do 106 kPa

A OPREZ

Nepostivanje okolnih uvjeta

Ireverzibilno ostecenje tkiva ili nezeljena koagulacija, ozljeda korisnika, materi-

jalna Steta

> Pridrzavajte se uvjeta rada, uvjeta transporta i skladistenja
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7 Podaci o proizvodu

7.3 Rezervni dijelovi i pribor

7.3 Rezervni dijelovi i pribor

Upotrebljavajte samo originalne rezervne dijelove i pribor.

Slika Naziv Broj artikla

- - Fini osigura¢ T1,6AH, 5x20 mm, UL CSA A085442

MIS-Bus kabel, 2,25 m A057635
MIS-Bus kabel, 0,75 m A059584
4
“ - - Mrezni kabel (specifi¢an za drzavu) na upit
h

Tablica 7-1: Rezervni dijelovi i pribor (elektricni).
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7 Podaci o proizvodu

7.3 Rezervni dijelovi i pribor

Slika

Naziv

Broj artikla

Visokoucinkoviti svjetlovodni kabel,
3,5 x1.800 mm
(Standardni svjetlovodni kabel)

05.0084I

Visokouginkoviti svjetlovodni kabel,
3,5 x2.300 mm
(Standardni svjetlovodni kabel)

05.0088I

Visokoucinkoviti svjetlovodni kabel,
3,5 x3.000 mm
(Standardni svjetlovodni kabel)

05.0085I

Visokoucinkoviti svjetlovodni kabel,
4,8 x 1.800 mm
(Standardni svjetlovodni kabel)

05.0086I

Visokouginkoviti svjetlovodni kabel,
4,8 x 2.300 mm
(Standardni svjetlovodni kabel)

05.0090I

Visokoucinkoviti svjetlovodni kabel,
4,8 x 3.000 mm
(Standardni svjetlovodni kabel)

05.00871

Visokouc€inkoviti svjetlovodni kabel,
3,5x2.300 mm
(Svjetlovodni kabeli za visoke temperature)

05.0088l.ht

Visokoucinkoviti svjetlovodni kabel,
3,5 x3.000 mm
(Svjetlovodni kabeli za visoke temperature)

05.00851.ht

Visokoucinkoviti svjetlovodni kabel,
4,8 x 2.300 mm
(Svjetlovodni kabeli za visoke temperature)

05.00901.ht

Tablica 7-2: Svjetlovodni kabel.
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7 Podaci o proizvodu

7.3 Rezervni dijelovi i pribor

Slika Naziv Broj artikla
Za priklju¢ak na svjetlovodni kabel (na strani izvora svjetlosti):
M Adapter svjetlovodnog kabela, na strani izvora
i B | S . . 05.0100z
N svjetlosti, sustav Storz
R 1 R 0 Adapter svjetlovodnog kabela, na strani izvora
P O———— . P . J g 05.0102b
svjetlosti, sustav Wolf
S s Adapter svjetlovodnog kabela, na strani izvora 05.01010
- e svjetlosti, sustav Olympus '
Za priklju¢ak na svjetlovodni kabel (na strani endoskopa):
Adapter svjetlovodnog kabela, na strani endo-
05.0108z
skopa, sustav Storz
Adapter svjetlovodnog kabela, na strani endo-
05.0110b
skopa, sustav Wolf
Adapter svjetlovodnog kabela, na strani endo-
prer svIStiovocnog ! 05.0112¢
skopa, sustav ACMI

Za prikljué¢ak na endoskop:

Adapt jetlovod kabel doskopa, t
m Stoar: er svjetlovodnog kabela endoskopa, sustav - .,

Adapter svjetlovodnog kabela endoskopa, sustav
Wolf

05.0116b

Tablica 7-3: Adapter svjetlovodnog kabela.

Upute za upotrebu | 26 - Jun - 2024 | Version: D Stranica 35 do 40



8 Zbrinjavanje

8 Zbrinjavanje

A UPOZORENJE

Kontaminirani proizvod

Opasnost od infekcije

> Reprocesiranje proizvoda prije zbrinjavanja (poglavlje 5)

Sto se tie zbrinjavanja i recikliranja proizvoda i njegovih komponenti, pridrzavaijte
se nacionalnih propisa.

Pakiranje proizvoda sastoji se od polietilenske (PE) vrecice s PE pjenastim umet-
kom (0,50 kg) te kutije od valovitog kartona (1,18 kg). Ostali elementi su umetak
od valovitog kartona (0,22 kg) i membransko poliestersko pakiranje od PE plastic-
ne folije i valovitog kartona (0,30 kg).

Proizvode oznaene ovim simbolom treba odnijeti na mjesto za odvojeno skuplja-
nje elektricnog i elektroni¢kog otpada. Zbrinjavanje unutar Europske unije proizvo-
dac provodi besplatno.

I
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